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METODO Y APARATO PARA LA ADMINISTRACION DE CONFIGUR@gxéN DE

LOCALIZACION ESPECIFICA AUTOMATICA DE UNA UNIDAD DE MEDICION

REMOVIBLE

DESCRIPCION DE LA INVENCION

La invencidn se refiere generalmente a
comunicaciones electrdédnicas para informar, Yy mas
particularmente, pero no por medio de limitacién, a

informacidén de transaccién de localizacién especifica para
estacionamiento de vehiculos.

Un “medidor” puede ser cualquiera de varios
dispositivos configurados para medir el tiempo, distancia,
velocidad, o intensidad, o para indicar, registrar Vy/o
regular una cantidad o volumen, tal como, por ejemplo, el
flujo de un gas o una corriente eléctrica. Conforme ha
avanzado la tecnologia, los medidores témbién se han vuelto
mas avanzados. Los medidores que miden el paso del tiempo,
por ejemplo, parquimetros, tipicamente incluyen mecanismos
temporizadores similares a aquellos de relojes mecanicos.
Puesto que estos mecanismos temporizaderes tenian extensiones
de vida 1limitadas, los parquimetros se construyeron con un
alojamiento fijo que se configuré para recibir una unidad
medidora reemplazable incluyendo el mecanismo temporizador
del medidor. Cuando el mecanismo temporizador se deterioraba,
la unidad wmedidora podria ser reemplazada. Otros tipos de

medidores que tienen unidades medidores reemplazables
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incluyen medidores de agua y medidores de gas que miden el

flujo de material, tal como agua o gas, respectivamente.

Muchos medidores mecdnicos han sido reemplazados

por medidores digitales. Las unidades medidoras digitales
tienen extensiones de vida mds prolongadas que sus
predecesores mecadnicos, pero atn son reemplazados cuando
funcionan mal, se daflan o incluso cuando la tecnologia
cambia.

Con los avances en la comunicacidén, por ejemplo,
telecomunicaciones inalambricas, es posible monitorear muchos
medidores remotamente. Por ejemplo, un grupo de medidores
puede informar informacién a un gestor de datos central
utilizando comunicaciones inalambricas. La informacidn
informada puede ser relacionada con transacciones financieras
tales como informacidén de la tarjeta de crédito o medidas
periddicas tales como la cantidad de gas o agua consumidas.
Los medidores que comunican informacién local con frecuencia
se asocian con una ubicacidén geogradfica especifica. Por
ejemplo, un medidor podria ser asociado con ubicaciones tales
como un punto de estacionamiento, una casa, una taquilla, una
caja registradora, una miquina vendedora, etc. El gestor de
datos central puede mantener una base de datos que asocia
cada medidor con informacidn correspondiente del medidor tal
como transacciones o medidas de consumo.

El gestor de datos central que recibe 1la
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informacién de suministro de datos desde un medidor 1local
necesita conocer que medidor se asocia con la informacidén de
suministro de datos recibida. La informacién de suministro de
datos puede ser asociada con el medidor adecuado al
determinar un identificador del medidor, tal como un ndmero
de serie o ID de 1la unidad medidora. Cuando una unidad
medidora se reemplaza, el gestor de datos central necesita
actualizar su informacidén de suministro de datos para el
medidor antiguo con la ID de la unidad de la nueva unidad
medidora. El reemplazo de las unidades medidoras es una
ocurrencia relativamente regular, vya que las wunidades
medidoras fallan o requieren mantenimiento peridédico o se
dafian.

La actualizacidén de la informacién del medidor en
la base de datos sobre el reemplazo de la unidad medidora
tipicamente se ha realizado en forma manual al ingresar la ID
de la nueva unidad medidora en la base de datos del gestor de
datos central y asocia manualmente la ID de la nueva unidad
medidora con la informacién de suministro de datos vy
desasocia la ID de 1la antigua unidad medidora con la
informacién de suministro de datos. Ademas, durante la
operaciédn, una unidad medidor, puede necesitar ser
configurada con varios parametros operacionales que
determinan las tarifas y las reglas del estacionamiento para

la ubicacién del medidor. Esta configuracién operacional
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también se ha realizado tipicamente en forma manual, con
frecuencia en la unidad medidora misma. La entrada de datos
manual y la configuracidén del medidor reduce la eficiencia al
incrementar el tiempo para actualizar Y reduce la
confiabilidad al incrementar potencialmente el ntGmeroc de
errores en la base de datos del gestor de datos central y en
la informacién de configuracidn del medidor.

A partir de la discusidén anterior, debe ser
aparente que existe la necesidad de una actualizacidén méas
eficiente 'y confiable de 1la informacidén del medidor de
localizacidén especifica para un gestor de datos. La presente
invencidén cumple con esta necesidad.

Un aparato medidor incluye una etiqueta asociada
con informacidén de identificacién de la etiqueta Gnica vy
configurada para ser fijada permanentemente a un alojamiento
de ubicacidén en una ubicacién fisica, y una unidad medidora
removible configurada para coincidir con el alojamiento de
ubicacién y recibir la identificacién de etiqueta de 1la
etiqueta e informar la identificacién de etiqueta a un gestor
de datos que se configura para asociar un identificador de 1la
unidad medidora removible con la identificacién de etiqueta
informada y la ubicacién fisica UGnica y para asociar la
informacién de configuracién para la ubicacién fisica con la
unidad medidora removible y la identificacién de etiqueta

informada. De esta manera, la informacién del medidor en una
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localizacidén especifica puede actualizarse automidticamente e
informarse a un gestor de datos «con eficiencia vy
confiabilidad incrementada.

El aparato medidor puede incluir un mbédulo de
memoria para almacenar informacién con respecto a un
historial de transaccidén. La etiqueta se configura para
proporcionar su informacién de identificacién Gnica a la
unidad medidora removible, y por consiguiente proporciona su
ubicacién fisica lnica también. El mdédulo de memoria puede
ser configurado para almacenar informacidén indicativa de un
historial de fransaccién para el aparato medidor, que incluye
un historial de recoleccidén de pagos. El médulo de memoria
puede ser incorporado con la etiqueta. Una unidad medidora
removible que se correlaciona con el alojamiento puede
recibir la informacién de identificacién de la etiqueta. Con
la informacidén de identificacién de la etiqueta, la unidad
medidora puede determinar su ubicacién fisica e informacién
de configuracidén, incluyendo parémetros de operacién y el
historial de transaccién para la ubicacién fisica. Tales
parametros e informacidén pueden determinarse por la unidad
medidora directamente de la etiqueta o a partir de un gestor
de datos al proporcionar la informacién de identificacién de
la etiqueta.

Otro aparato medidor incluye una unidad medidora

removible que recibe una identificacién de etiqueta asociada
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con una ubicacidén fisica UGnica e informa la identificacién de’
etiqueta a un gestor de datos de modo que el gestor de datos
asocie un identificador de la unidad medidora removible con
la ubicacién fisica y la identificacién de la etiqueta, vy
asocia parametros de operacidn para la ubicacién fisica con
la unidad medidora removible y la identificacién de etiqueta.
La identificacidén de etiqueta se recibe de una etiqueta
asociada con la ubicacién fisica, donde la etiqueta se une
permanentemente a un alojamiento de ubicacidén que se coloca
fijamente en la ubicacidén fisica y que se configura para
correlacionarse con la unidad medidora removible.

Un método para operar un medidor incluye recibir
una identificacién de etiqueta asociada con una ubicacién
fisica dnica en 1la cual se coloca una unidad medidora
removible, al determinar 1la informacién de configuracién
asociada con la identificacidén de etiqueta y la ubicacién
fisica, y asociar la informacién de configuracidédn determinada
con la wunidad medidora removible. La identificacién de
etiqueta se &recibe desde una etiqueta asociada con 1la
ubicacidén fisica, y donde la etiqueta se une permanentemente
a un alojamiento de ubicacidén que se coloca fijamente en la
ubicacidén fisica y el alojamiento de ubicacidén se configura
para correlacionarse con la unidad medidora removible.

En otros aspectos, la etiqueta se configura para

recibir informacidén indicativa de la remocién de una caja de
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recoleccidédn de efectivo que contiene el dinero recibido en la
unidad medidora removible. Al recibir la informacién
indicativa de 1la remocién de 1la caja de recoleccién de
efectivo, la etiqueta puede ser configurada para iniciar el
almacenamiento de informacién de transaccidén en el médulo de
memoria. La informacién de transaccidn puede incluir datos
que indican la cantidad de dinero recolectada en la unidad
medidora removible basdndose en el historial de recoleccién
de pagos almacenado. Ademdas, la etiqueta puede configurarse
adicionalmente para reestablecer el historial de transaccién
almacenado en el médulo de memoria en respuesta a recibir 1la
informacién indicativa de 1la remocidén de 1la <caja de
recoleccidn de efectivo.

En altn otra modalidad, un parquimetro incluye una
unidad medidora; una caja de recoleccidén de efectivo; y un
dispositivo de etiqueta para monitorear el contenido de la
caja de recoleccién de efectivo. El dispositivo de etiqueta
puede tener un identificador de etiqueta ftnico, el cual se
asocia con el parquimetro. El identificador de etiqueta puede
asociarse con una ubicacién UGnica del parquimetro, de modo
que el efectivo cobrado en cada ubicacidén Unica puede ser
monitoreado durante su uso, independientemente de la unidad
medidora particular o la caja de recoleccién de efectivo
utilizada, de vez en cuando en cada ubicacién Gnica.

El dispositivo de etiqueta puede tener un médulo de
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memoria en el cual el valor de las monedas en la caja de

recoleccidén de efectivo del parquimetro en cuestién se

registra durante su uso. El mbédulo de memoria puede ser un
tipo no volatil y el valor puede ser externamente legible. El
valor también puede reestablecerse externamente.
Convenientemente, el mdédulo de memoria puede registrar un
valor total recolectado y un valor interino.

En otro aspecto, el parquimetro puede tener un
alojamiento, con el dispositivo de etiqueta siendo asegurado
al mismo o en el mismo. La unidad medidora puede comunicarse
con el dispositivo de etiqueta, para recibir la informacién
del dispositivo de etiqueta y para registrar en el mismo el
nimero y/o valor de monedas recibidas por la unidad medidora.
Esto puede efectuarse por medio de un enlace aldmbrico, de
radio u optico entre la unidad medidora y el dispositivo de
etiqueta. El1 dispositivo de etiqueta puede comprender un
microprocesador pequefio con memoria flash no volatil, tal
como un dispositivo de memoria alambrico, o puede comprendexr
una etiqueta de RFID o similares.

Como se describe ademds en la presente, el efectivo
recolectado en cada ubicacién de medidor puede ser
monitoreado y registrado, de otra forma diferente por la
unidad medidora, de modo que una unidad medidora defectuosa
pueda removerse y reemplazarse con otra, sin reemplazar la

caja de recoleccidén de efectivo y sin afectar el monitoreo
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del efectivo recolectado en esa ubicacién.

Areas adicionales de aplicabilidad de la presente
descripcidn se volverédn aparentes a partir de la descripcién
detallada proporcionadas después de esto. Se debe entender
que la descripcidn detallada y los ejemplos especificos,
mientras indican Qarias modalidades, se pretenden para
propdsitos de ilustracidén solamente y no se pretenden para
limitar necesariamente el alcance de la descripcién.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

La invencidén se describe, por medio de ejemplos no
limitantes, con referencia a los dibujos anexos, en los
cuales:

Las FIGURAS 1A y 1B ilustran modalidades de
parquimetros de un solo espacio construidos de acuerdo con la
invencidn.

Las FIGURAS 2A y 2B muestran esquemdticamente una
unidad medidora removible y un dispositivo auxiliar como
utilizado en el parquimetro de las FIGURAS 1A y 1B.

La FIGURA 3 muestra esquemdticamente una modalidad
de un sistema de parquimetro que monitorea un nlGmero de
parquimetros tales como aquellos de la FIGURA 1A y/o FIGURA
1B.

La FIGURA 4 muestra esquematicamente un ejemplo de
un grupo local de parquimetros que pueden ser monitoreados

por el sistema de parquimetros de la FIGURA 3.
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La FIGURA 5 muestra esquemétidamente otro ejemplo
de un grupo local de parquimetros que puede ser monitoreado
por el sistema de parquimetros de la FIGURA 3.

La FIGURA 6 muestra un diagrama de flujo de un
proceso para operar parquimetros tales como parquimetros de
las FIGURAS 1A y/o 1B en el sistema de la FIGﬁRA 3.

En las figuras anexas, componentes y/o
caracteristicas similares pueden tener la misma etiqueta de
referencia. Ademas, varios componentes del mismo tipo pueden
distinguirse al seguir la etiqueta de referencia (por
ejemplo, “18”) por un guidén y una segunda etiqueta que se
distingue entre los componentes similares (por ejemplo,
*18-1” y “18-2"). Si sblo la primer etiqueta de referencia se
utiliza en la especificacidén, la descripcidén se puede aplicar
a cualquiera de los componentes similares que tienen la misma
primer etiqueta de referencia independientemente de la
segunda etiqueta de referencia.

En una modalidad de un aparato medidor como se
describe en la presente, el aparato medidor incluye un
alojamiento que se coloca fijamente en una ubicacién fisica
Gnica y se configura para recibir permanentemente una
etiqueta. La etiqueta se asocia con la ubicacién fisica
Gnica. El1 alojamiento de wubicacién se configura para
correlacionarse con una unidad medidora removible. El aparato

medidor incluye un médulo de memoria para almacenar
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informacién con respecto a un historial de transaccién para
la ubicacidén fisica. La etiqueta se configura pafa
proporcionar su informacién de identificacién dnica a la
unidad medidora removible, y por consiguiente proporciona 1la
unidad medidora con su ubicacidén fisica Unica también. E1
médulo de memoria puede configurarse para almacenar
informacién indicativa de un historial de transaccién para el
aparato medidor. Una unidad medidora que se correlaciona con
el alojamiento puede recibir la informacién de identificacién
de la etiqueta. Con la informacidén de identificacién de 1la
etiqueta, la unidad medidora puede determinar su ubicacién
fisica e informacidén de configuracidén, incluyendo pardmetros
de operacidén y de historial de transaccidn para la ubicacién
fisica. Durante 1la operacidén, 1la unidad medidora puede
continuar recibiendo parametros de operacidén actualizados vy,
si se desea, puede informar su informacién de configuracién
tal como estado operacional y de acuerdo con su informacién
de identificacidén de la etiqueta.

En otra modalidad, el aparato medidor comprende un
parquimetro asociado con un lugar de estacionamiento @nico, y
un método para operar un parquimetro incluye transmitir
seflales de radio a, y recibir seflales de radio desde, un
gestor de datos.

El parquimetro puede ser un parquimetro de un solo

espacio, que comprende un parquimetro que se asocia con un
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espacio de estacionamiento sencillo gque acomoda univehiculo.

Un transceptor del parquimetro puede construirse a
partir del equipo convencional, el cual tipicamente tiene un
alcance maximo de hasta 150 metros, pero de preferencia debe
tener capacidad de operacidén de al menos 80 metros. El
transceptor puede comunicarse con un gestor de datos gque
mantiene una base de datos con la informacidén del parquimetro
almacenada de acuerdo con la informacidn de identificacidén de
la etiqueta.

De este modo se apreciara que una construccidén de
un sistema de parquimetros puede comprender un nimero
predeterminado de parquimetros de un solo espacio que, junto
con un gestor de datos local asociado, forman un grupo local,
y el gestor de datos local puede comunicarse con un gestor de
central.

AGUn otra modalidad proporciona un sistema de
control de estacionamiento de vehiculos que incluye un namero
de parquimetros de acuerdo con la invencidén que se agrupan
juntos; un gestor de datos 1local asociado que tiene wun
transceptor complementario para recibir transmisiones de
radio desde los parquimetros agrupados y un transmisor para
transmitir seflales a los parquimetros agrupados Yy una.
instalacidén de comunicacidén para comunicarse con un gestor de
datos central, los parquimetros agrupados y el gestor central

local asociado forman un grupo local.
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El sistema de este modo puede incluir un namero de
grupos locales y un gestor de datos central.

Se apreciara que el gestor de datos 1local
tipicamente se localizard no mads de aproximadamente 150
metros y de preferencia no mas de aproximadamente 80 metros
de cualquiera de su grupo asociado de parquimetros.

Los transceptores pueden operar en la banda de
frecuencia 2.4GHz y puede tener una potencia de entre 1.0 mW
y 6.0 hW.

La instalacién de comunicacidn del gestor de datos
local puede comunicarse con el gestor de datos central por
medio de un canal de datos, el cual puede utilizar una
variedad de redes, tal como una red telefénica celular, una
LAN inaldmbrica, una LAN aldmbrica, una red de malla o la
Internet.

Las comunicaciones entre los parquimetros y el
gestor de datos central pueden ser con respecto a la
autorizacién de pago, informes de estado, informe de fallas
y/o configuracién y actualizaciones de software.

Se apreciard por aquellos con experiencia en 1la
técnica que los gestores de datos locales pueden concentrar
datos recibidos de sus parquimetros antes de comunicarlos con
el gestor de datos central; la multiplexién por divisién de
tiempo sincronizada puede utilizarse para mantener cortos los

i
horarios de transmisidén y recepcidn activas; los datos pueden
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ser encriptados; y los mensajes pueden ser confirmados para
mejorar la distribucién confiable.

Cada grupo de parquimetros y su gestor de datos
local asociado puede tener la forma de una red de radio de
malla, de modo gque estos parquimetros pueden actuar como
retransmisores para otros parquimetros que no tienen
comunicacién directa con el gestor de datos local.

Con referencia a la FIGURA 1A, una modalidad de un
aparato medidor para un espacio de estacionamiento sencillo
se designa generalmente por el ntmero de referencia 10-1. Es
decir, el aparato medidor 10-1 comprende un parquimetro de un
solo espacio. El parquimetro 10-1 incluye un alojamiento 12
de wubicacidén, una caja 14 de recoleccién de efectivo, una
unidad 16 medidora, y un dispositivo 18-1 auxiliar en forma
de una etiqueta. El alojamiento 12 de ubicacién se une
fijamente a un polo 20 que estd relativamente en proximidad
cercana con el espacio de estacionamiento (no ilustrado en la
FIGURA 1A), de modo que el medidor 10-1 se asocia y se
identifica f&cilmente con el espacio de estacionamiento. La

caja 14 de recoleccién de efectivo, la unidad 16 medidora y

‘la etiqueta 18-1 se reciben en el alojamiento 12 de

ubicacién.
La etiqueta 18-1 se une a una superficie interior
del alojamiento 12, mientras la caja 14 de recoleccidén de

efectivo y 1la wunidad 16 medidora se pueden remover Y
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reemplazar. En el ejemplo mostrado en 1la FIGURA 1A, la
etiqueta i8—1 se puede conectar a la unidad 16 medidora por
medio de un tramo de cable 22 y un conector 24 enchufable, y
puede energizarse por la unidad 16 medidora (por ejemplo, por
una bateria, celda solar u otra fuente de energia asociada
con la unidad 16 medidora). El1 dispositivo 18-1 de etiqueta
puede comprender un microprocesador pequeilo con memoria flash
no volatil, tal como el dispositivo de memoria de 1 hilo
préducto llamado “DS2433” de Dallas Semiconductor de Maxim
Integrated Products, Inc. de Sunnyvale, CA. ESTADOS UNIDOS.
Con referencia a la FIGURA 1B, otra modalidad de un
parquimetro de un solo espacio se designa generalmente por el
namero de referencia 10-2. El parquimetro 10-2 es similar al
parquimetro 10-1 de la FIGURA 1A excepto que el parquimetro
10-2 de la FIGURA 1B incluye una etiqueta 18-2 inaléambrica y
la unidad 16-2 medidora incluye un transceptor 25
inalambrico. La tarjeta inalambrica y 1la unidad medidora
tienen capacidad de comunicacidén entre si sobre un canal de
comunicacién inalémbrico. La etiqueta 18-2 inaldmbrica puede
ser, por ejemplo, una etiqueta de RFID, wuna tarjeta
inteligente que es <energizada ©por el transceptor 25
inalambrico, o una ficha de ID, o similar. El transceptor 25
inalambrico recibe informacién de la etiqueta 18-2 vy, por
ejemplo puede ser un transceptor de radio que utiliza WiFi,

Bluetooth, WiMax, u otra tecnologia de radioc inal&mbrica de
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corte alance, de acuerdo con el canal de comunicacién
inaldmbrico utilizado por la etiqueta.

En algunas modalidades, tal como, por ejemplo,
donde la etiqueta 18-2 es una RFID y/o wuna tarjeta
inteligente, la etiqueta 18-2 inalambrica es energizada por
la sefial transmitida por el transceptor 25. En otras
modalidades, la etiqueta 18-2 inalambrica puede ser
energizada por una bateria. Debido a que 1la distancia del
transceptor 25 inalémbrico a la etiqueta 18-2 es
relativamente pequeiia, la energia consumida por el
transceptor 25 inaldmbrico y/o la etiqueta 18-2 puede ser muy
baja, de modo que una bateria de capacidad relativamente
pequefia que es compacta proporciona suficiente energia.

El transceptor 25 inaldmbrico del parquimetro 10-2
podria ser un transceptor infrarrojo (IR). En ese caso, el
transceptor 25 se alinea con la etiqueta 18-2 de modo que el
haz infrarrojo del transceptor se oriente adecuadamente en la
etiqueta 18-2.

En una modalidad, la etiqueta 18-1 aldmbrica o la
etiqueta 18-2 inaladmbrica se utiliza para monitorear el
contenido de la caja 14 de recoleccidn de efectivo, como se
explicard en lo siguiente. También como se explica en lo
siguiente, cada etiqueta 18 tiene un identificador Gnico que
identifica el parquimetro 10 con el cual se utiliza y que se

asocia con una ubicacidén fisica Gnica donde el parquimetro se



10

15

20

25

17

localiza fijamente, por ejemplo, la ubicacidén del polo 20 y
el alojamiento 12 de ubicaciédn.

En muchas situaciones, el lugar de estacionamiento
asociado con el medidor 10 es un espacio de estacionamiento
piblico administrado por un gobierno municipal, y la caja 14
de recoleccidén de efectivo y la unidad 16 medidora
tipicamente son atendidas por entidades independientes. Poxr
ejemplo, la wunidad 16 medidora puede ser removida vy
reemplaza, por ejemplo, debido a actualizaciones, equipo
defectuoso y similares, mediante un proveedor que es
contratado por la municipalidad para mantener funcionando
adecuadamente los parquimetros 10. Por otro lado, la remocidn
de la caja 14 de recoleccién de efectivo y el vaciado del
dinero dentro de la misma se realizan tipicamente por un
empleado municipal. La remocidén y reemplazo de la caja 14 de
recoleccidén de efectivo independientemente de la unidad 16
medidora puede volver dificil el monitorea de la caja 14 de
recoleccidn de efectivo y la unidad 16 medidora removible.

Algunas modalidades de las unidades 18 de etiqueta
y las unidades 16 medidoras removibles, cuando se utilizan
con los sistemas y métodos discutidos en lo siguiente, pueden
permitir un monitoreo consistente y preciso del dinero
recolectado en una localizacidén especifica, incluso si 1la
remocidén de la wunidad 16 medidora y las operaciones de

remocién y de vaciado de la caja 14 de recoleccidén de



10

15

20

25

18

efectivo se realizan independientemente. Otras modalidades
pueden habilitar la actualizacidén automatizada de 1la
informacién de configuracidén tal como los parametros de
operacidén cuando la unidad medidora removible se reemplaza
y/o - cuando la informacidén de configuracién para 1la
localizacidén especifica se actualizan. Por ejemplo, con el
reemplazo de una unidad medidora antigua en un alojamiento de
medidor, una nueva unidad medidora puede recibir
automaticamente informacidén de identificacidén de la etiqueta
de una etiqueta del alojamiento de medidor y puede contactar
a un gestor de datos para informar su nueva ubicacidén (es
decir, su ID de etiqueta asociada) y para recibir informacidn
de configuracién que incluye parametros de operacién.
Similarmente, la remocidn y/o vaciado de una alcancia del
medidor puede iniciar automdticamente el contacto de 1la
unidad medidora con un gestor de datos para informar su ID de
etiqueta y la actividad de 1la alcancia, asi como recibir
informacién de configuracidn. Esta caracteristica se describe
ademas en lo siguiente. Algunas modalidades de las unidades
18 de etiqueta y las unidades 16 medidoras removibles pueden
configurarse para recibir informacién de configuracidén tal
como parametros de operacidn sobre pedido del gestor de
datos. Los parametros de operacidén pueden incluir cualquier
ajuste que afecte 1la operacién de 1la unidad medidora

removible, incluyendo datos tales como una tarifa de
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estacionamiento, una  ubicacidén  geografica, reglas de
estacionamiento para operacidn, una cantidad de dinero en una
alcancia, y los horarios cuando aplican las tarifas o reglas
de estacionamiento, y similares.

En la FIGURA 1A y la FIGURA 1B, el alojamiento 12
de ubicacidn se configura para recibir permanentemente la
etiqueta 18. El alojamiento 12 de ubicacidén que se configura
para recibir permanentemente la etiqueta 18 significa que la
etiqueta se fija en el alojamiento de ubicacidén de modo que
la etiqueta no pueda ser removida sin dejar evidencia fisica
clara de su remocidén del alojamiento 12 de ubicacidn, y/o
para que la remocidn vuelva inoperable la etigqueta 18. La
etiqueta 18 puede ser fijada permanentemente con pegamento
adhesivo, una cinta adhesiva en los dos lados, cinta adhesiva
de un solo 1lado, soldadura y técnicas similarés que se
conoceran por agquellos con experiencia en la técnica.

La modalidad del alojamiento 12 de ubicaciédn en las
FIGURAS 1A y 1B es un alojamiento tipo concha que se fija en
el poste 20 y se configura para correlacionarse con una
unidad 18 medidora removible. En otras modalidades, sin
embargo, el alojamiento 12 de ubicacidén puede ser un gabinete
u otro espacio cerrado que se configura para correlacionarse
con una o mas unidades medidoras removibles, donde las
unidades medidores removibles se configuran para

correlacionarse en compartimientos del gabinete, y cada uno
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de los compartimientos se asocia con una ubicacidén fisica que
no necesariamente es la misma ubicacidén que el gabinete o el
compartimiento. En otras modalidades, el alojamiento de
ubicacién puede ser otro tipo de receptdculo colocado y
asociado fijamente con una ubicacién fisica.

Con referencia a la FIGURA 2A, se muestran
diagramas de bloque funcionales de ejemplos de una unidad
16-1 medidora removible ejemplar y una etiqueta 18-3. La
unidad 16-1 medidora incluye una interfaz 26-1 de usuario a
través de la cual puede recibirse el pago. La unidad 16-1
medidora también incluye componentes electrdnicos que
incluyen un médulo 28-1 de procesador y una interfaz 30 de
corto alcance por medio de 1la cual la unidad medidora se
comunica con la etigqueta 18-3. La etiqueta 18-3 tiene una
interfaz 32 de corto alcance, un médulo 34 de ID, y un mddulo
36 de memoria para almacenar informaciédn con respecto a la
informacién de configuracién que incluye un historial de
recoleccidén de pagos y/o parametros de operacidén y ajustes
del medidoxr. La unidad 16-1 medidora se enlaza a la etiqueta
18-3 por medio de un enlace 37 de comunicacidén. En el caso en
donde la etiqueta 18-3 es una etiqueta 18-1 aldmbrica, el
enlace 37 comprende un cable que conecta los dos, tal como el
cable 22 ilustrado en la FIGURA 1A. En el caso donde 1la
etiqueta 18-3 es una etiqueta 18-2 inalambrica, el enlace 37

puede comprender un enlace de radio o un enlace éptico. En el
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caso de una etiqueta 18-2 inalambrica, las interfaces 30 y 32
de corto alcance entre la unidad medidora y 1la etiqueta,
respectivamente, pueden comprender dispositivos de RFID,
dispositivos Bluetooth, dispositivos WiFi, dispositivos IR,
dispositivos de tarjeta inteligente, y similares.

El médulo 28-1 de procesador incluye uno o méas
procesadores tal como circuitos integrados de aplicacién
especifica (ASIC), procesadores digitales de seflales (DSP),
dispositivos digitales del procesamiento de seflales (DSPD),
dispositivos 1ldégicos programables (PLD), disposiciones de
puerto programable de campo (FPGA) , procesadores,
controladores, microcontroladores, microprocesadores, otras
unidades electrédnicas disefiadas para realizar las funciones
descritas en la presente, y/o una combinacién de los mismos.
El médulo 28-1 de procesador también incluye uno o mas medios
de almacenamiento. Un medio de almacenamiento puede incluir
una © mas memorias para almacenar datos, incluyendo memoria
de sélo lectura (ROM), memoria de acceso aleatorio (RAM), RAM
magnética, memoria central, medios de almacenamiento de disco
magnético, medios de almacenamiento &ptico, dispositivos de
memoria flash y/u otros medios que se pueden leer por maguina
para almacenar informacién.

La interfaz 26-1 de wusuario proporciona un medio
para que un usuario interactie con la unidad 16-1 medidora y

pueda incluir, por ejemplo, una pantalla y un teclado. La



10

15

20

25

22

interfaz 26-1 de usuario puede proporcionar una interfaz de
pago que incluye un receptor de dinero para recibir monedas
y/o billetes en el pago para utilizar el lugar de
estacionamiento. El1 mbédulo 28-1 de procesador obtiene
informacién de pago de la interfaz de pago que proporciona
informacién de transaccién con respecto a la cantidad de pago
recibido en 1la interfaz 26-1 de pago. El1 mbédulo 28-1 de
procesador comunica la informacidén de transaccidn, mediante
el enlace 37, a 1la interfaz 32 de corto alcance de 1la
etiqueta 18-3. La interfaz 32 de corto alcance entonces
actualiza el mdéddulo 36 de memoria basado en la informacidén de
transaccién recibida. El1 médulo 36 de memoria puede agregar
la cantidad de dinero indicada que se ha recibido por la
informacién de transaccién en la cantidad almacenada. Ademias,
el médulo 36 de memoria también puede recibir y almacenar
informacién de tiempo de transacciédn que incluye la fecha y
la hora del dia en que se recibid el pago. De esta manera,
cuando las monedas o billetes se insertan en la unidad 16-1
medidora y se recolectan en la caja 14 de recoleccién de
efectivo, el valor de las monedas y/o billetes se determina
por la unidad 16-1 medidora y el valor almacenado en el
médulo 36 de memoria de la etiqueta 18-3 se actualiza
adecuadamente. De este modo, la etiqueta 18-3 registra el
valor del efectivo recolectado en la caja 14 de recoleccién

de efectivo y almacena el valor en el méddulo 36 de memoria.
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El mbédulo 36 de memoria también puede almacenar la
informacién de configuracidén indicativa de otros parametros
de operacidén tal como la tarifa de estacionamiento, ubicacidén
geografica, reglas de estacionamiento, una cantidad de dinero
en una alcancia, y los horarios cuando aplican las tarifas o
reglas diferentes de estacionamiento.

El médulo 34 de ID almacena un identificador Gnico,
por ejemplo, una identificacidén de etiqueta o nlmero de
serie, que se asocia con la etiqueta 18-3. De preferencia, el
identificador Gnico de la etiqueta 18-3 y el valor almacenado
en el médulo 36 de memoria se puede leer externamente, por
ejemplo, por un lector adecuado (no mostrado) mediante la
interfaz 32. Por ejemplo, si la interfaz 32 de corto alcance
es un médulo de RFID, entonces el lector podria ser un lector
de RFID. Otros tipos de lectores que pueden ser utilizados
dependen de la modalidad, pero pueden incluir lectores de IR,
lectores de tarjeta inteligente (de contacto o sin contacto),
lectores enchufables, vy similares. De esta manera, la
descarga periddica del valor almacenado en el mdéddulo 36 de
memoria puede realizarse con un lector apropiado para
monitorear la cantidad de efectivo que debe estar contenida
en la caja de recoleccidn de efectivo. Este valor en efectivo
descargado entonces puede utilizarse para detectar un robo de
efectivo, si el valor en efectivo descargado esperado no

concuerda con la cantidad cobrada en efectivo.
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En una modalidad, la informacién de transaccidn
almacenada en el médulo 36 de memoria puede reestablecerse en
cero cuando la caja 14 de recoleccidén de efectivo se vacie o
reemplace. Como se observa en lo anterior, la caja 14 de
recoleccidn de efectivo y la unidad 16 medidora pueden tener
servicio en forma independiente. Es decir, pueden ser
removidas y reemplazadas en forma independiente del medidor
10. En un aspecto de esta modalidad, la unidad 16 medidora
removible detecta automdticamente cuando 1la caja 14 de
recoleccidén de efectivo se remueve. Esto puede ser logrado
utilizando un sensor, tal como un sensor de movimiento, un
sensoxr de IR, un sensor de campo magnético, o similares.

En el caso de una etiqueta inalambrica tal como se
ilustra en la FIGURA 2A, restablecer a cero se presenta
cuando la unidad 16-1 medidora removible detecta que la caja
14 de recoleccidén de efectivo se remueve, y en cuyo caso la
interfaz 30 de corto alcance de la unidad 16-1 medidora
removible comunica una seflal a la intexrfaz 32 de corto
alcance de 1la etiqueta 18-3. En respuesta a la sefial que
indica remocidén de la caja 14 de recoleccidn de efectivo, 1la
interfaz 32 de corto alcance de la etiqueta 18-3 reestablece
el historial de recoleccidén de pago almacenado en el médulo
36 de memoria para indicar que no existe historial de
recoleccién (es decir, se reestablece a cero), y de

preferencia, almacena una cantidad total de dinero



10

15

20

25

25

recolectado desde la Qltima remocidén de la caja de
recoleccidédn de efectivo en la memoria 36. En otro aspecto de
esta modalidad, la etiqueta 18-3 se configura para detectar
la remocidén de la caja 14 de almacenamiento de efectivo y
reestablece en forma autdnoma el historial de pago y almacena
la cantidad total de dinero recolectado en la memoria 36.

En otra modalidad, cuando la caja 14 de recoleccidn
de efectivo se remueve, un circuito eléctrico entre la caja
14 de recoleccidén de efectivo y la etiqueta 18-3 se rompe,
permitiendo por consiguiente a la etiqueta 18-3 detectar la
remociédn de la caja 14 de recoleccidn de efectivo. En aln
otra modalidad, se requiere que la persona que remueve la
caja de .recoleccién de efectivo realice una accidén que
proporciona una seflal externa, por ejemplo, inserta una
llave, una tarjeta de cinta magnética, £ficha o tarjeta
inteligente en la unidad medidora removible, proporcionando
por consiguiente una seflal que alerta a la unidad medidora
removible que la caja de recoleccidédn de efectivo se esta
removiendo.

Con referencia a la FIGURA 2B, diagramas de bloque
funcionales de otras modalidades de una unidad 16-2 medidora
Yy una etiqueta 18-4 se muestran. En las modalidades mostradas
en la FIGURA 2B, la unidad 16-2 medidora incluye una interfaz
26-2 de usuario, un médulo 28-2 de procesador, la interfaz 30

de corto alcance y un transceptor 31 de red. La interfaz 30
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de corto alcance puede ser la misma que aguella en la unidad
16-1 medidora removible de la FIGURA 2A. Es decir, 1la
interfaz 30 de corto alcance de la FIGURA 2B es el medio poxr
el cual la unidad 16-2 medidora se comunica con la etiqueta
18-4. El transceptor 31 de red puede configurarse para
comunicarse hasta y desde redes alambricas o inalambricas.
Las redes alambricas incluyen LAN, WAN, MAN, la Internet,
intranets, y similares. Las redes inalambricas incluyen redes
telefdnicas celulares, redes WiFi, redes WiMax, y similares.
Las redes telefdnicas celulares pueden ser cualquiera de
varias tecnologias tales como CDMA, GSM, TDMA, o similares.
La interfaz 26-2 de usuario incluye componentes
similafes como la interfaz 26-1 de usuario de la unidad 16-1
medidora removible mostrada en la FIGURA 2A. Ademds, 1la
interfaz 26-2 de usuario de preferencia incluye un lector de
tarjeta de crédito/débito. El lector de tarjeta de
crédito/débito permite el uso de tarjetas de cinta magnética

y/o tarjetas inteligentes, fichas, y similares para

utilizarse para pago de tarifas de estacionamiento en lugar

de, o ademads de los pagos de dinero tales como monedas y/o
billetes. La informacidén de transaccidén de tarjeta de crédito
y la autorizacidn se comunica mediante el transceptor 31 de
red a una instalacién de autorizacidén de transaccidn remota,
por practica convencional conocida por aquellos con

experiencia en la técnica.
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El médulo 28-2 de procesador de la unidad 16-2
medidora removible mostrado en la FIGURA 2B es similar al
médulo 28-1 del procesador de la unidad 16-1 medidora
removible, pero se acopla al transceptor 31 de red para
comunicar la informacidén de pago a un gestor de datos remoto.
El gestor de datos no se ilustra en la FIGURA 2B; detalles
del gestor de datos y los datos comunicados con el gestor de
datos se discuten ademds en lo siguiente.

Debido que la unidad 16-2 medidora removible de la
FIGURA 2B es capaz de comunicar informacién de pago al gestor
de datos remoto mediante el transceptor 31 de red, la
etiqueta 18-4 no incluye un médulo 36 de memoria como en la
etiqueta 18-3 mostrada en la FIGURA 2A. Cuando el pago de
dinero y/o tarjeta de crédito/débito se recibe en la unidad
16-2 medidora removible, la informacidén de pago se comunica
al gestor de datos remoto. Para que el gestor de datos remoto
sea capaz de conocer en qué ubicacidébn estd recibiendo el
pago, la informacidén de ID de etiqueta almacenada en el
médulo 34 de ID se comunica al gestor de datos remoto. Es
decir, en lugar de almacenar la informacidén de configuracién,
que incluye informacidén de transaccidn tal como historial de
pago, con el médulo de memoria de la etiqueta, la modalidad
de la FIGURA 2B mantiene la informacién en el gestor de
datos. Detalles de los métodos utilizados para comunicarse

entre el gestor de datos y la unidad medidora removible se
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discuten en lo siguiente junto con la FIGURA 3.

Cuando la wunidad 16-2 medidora vremovible de 1la
FIGURA 2B se instala primero en el alojamiento 12 de
ubicacidén que contiene la etiqueta 18-4, la interfaz 30 de
corto alcance de la unidad 16-2 medidora removible se
comunica con la interfaz 32 de corto alcance de la etiqueta
18-4 y lee/recibe la ID de etiqueta que se almacena en el
médulo 34 de ID. La ID de etiqueta y la ID de unidad medidora
removible entonces se comunican mediante el transceptor 31 de
red al gestor de datos remoto. El gestor de datos remoto se
acopla a una base de datos que contiene ubicaciones fisicas
Gnicas y las ID de etiqueta que se asocian con las
ubicaciones tnicas. El gestor de datos remoto entonces asocia
la ID de 1la unidad 16-2 medidora removible con la ID de
etiqueta y con la ubicacidén fisica Unica. Ademds, cualquier
historial de recoleccidén de pago previo que se asocio con la
ID de etiqueta y la ubicacidén fisica UGnica se asocia con la
unidad 16-2 medidora removible <recién instalada y se
desasocia con la ID de unidad medidora removible previa.

Ademas de asociar el historial de recoleccién de
pago con la instalacién de una nueva unidad medidora
removible, el gestor de datos remoto también puede asociar
otra informacidén de configuracidén tal como parametros de
operacidén que afectan la configuracién del medidor. Estos

parametros de operacidn pueden incluir tarifa de



10

15

20

25

29

estacionamiento, ubicacidn geografica, reglas de
estacionamiento, cantidad de dinero en una alcancia, y los
horarios cuando aplican las tarifas o reglas diferentes de
estacionamiento. Los parametros de operacidn pueden
transmitirse por el gestor de datos remoto a 1la unidad
medidora removible actualizando por consiguiente en forma
automética los parametros de operacidn de la unidad medidora
removible. Ademds de transmitir los parametros de operacidn
con la instalacidédn de una nueva unidad medidora removible, un
gestor de datos remoto puede actualizar los parametros de
operacidn automAticamente cuando cambian.

Ademds de comunicar el historial de transaccidén de
informacidén de recoleccién de pago al gestor de datos, 1la
unidad 16-2 medidora removible puede comunicar una indicacidén
de remocidén de 1la caja 14 de recoleccidn de efectivo al
gestor de datos remoto. En respuesta a recibir la indicacidén
de remocidn de caja de recoleccidn de efectivo, el gestor de
datos remoto puede reestablecer el historial de recoleccidn
de pago en la base de datos y registrar la cantidad de
efectivo que se recolectd hasta el evento de remocidn. De
esta manera, el gestor de datos remoto puede estar al tanto
de cudnto dinero debe haberse recolectado y regresado por el
individuo que remueve la caja 14 de recoleccidn de efectivo.

En una modalidad, 1la etiqueta 18-4 incluye un

médulo 36 de memoria y la informacidén de recoleccidn de pago
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puede almacenarse en el mbédulo 36 de memoria para
proporcionar proteccién redundante. De esta manera, si el
transceptor de red falla, el mdédulo 36 de memoria puede
almacenar la informacidn de historial de recoleccidén de pago.
La informacién del Thistorial de <recoleccién de pago
redundante puede comunicarse al gestor de datos en una fecha
posterior cuando el transceptor 31 de red se
reemplaze/repare. Ademds, el médulo 36 de memoria puede
almacenar otra informacién de configuracién tal como
parametros de operacidn, que incluyen ajustes de medidor. De
ésta manera, una nueva unidad medidora zremovible podria
recuperar la informacidén de configuracién de la etiqueta 18-4
con la instalacién.

Con referencia a la FIGURA 3, un sistema de
parquimetros se designa generalmente por el nlmero 40 de
referencia. El sistema 40 utiliza un nGmero de parquimetros
10. Los parquimetros 10, por ejemplo, pueden ser ya sea
cualquiera de los parquimetros 10-1 & 10-2 mostrados en las
FIGURAS 1A y 1B, que incluyen una unidad 16-2 medidora
removible con el transceptor 31 de red. Los parquimetros 10
se disponen en forma operacional en grupos, con cada grupo
teniendo un gestor 42 de datos local. Es decir, cada grupo de
parquimetros 10 informard datos a su gestor 42 de datos local
asociado y por consiguiente formara un grupo 60 local. En una

modalidad, existen aproximadamente 30 parquimetros en cada
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grupo 60 local. No todos los parquimetros 10 se muestran en
los grupos 60 locales ilustrados en la FIGURA 3.

Cada uno de los gestores 42 de datos 1locales se
comunica con un gestor 52 de datos central. En el sistema 40
de la FIGURA 3, esto es efectuado por medio de una red
telefdénica celular, con cada gestor 42 de datos local y el
gestor 52 de datos central siendo conectado a una estacién 54
base de la red telefdnica celular. Los enlaces de datos sé
establecen por consiguiente entre los gestores 42 de datos
locales y el gestor 52 de datos central. Aunque sdlo tres
grupos 60 locales se muestran, pueden existir mds o menos
grupos 60 locales.

Cada gestor 42 de datos local tiene un modem 44 de
datos de red, un dispositivo 46 de control, una memoria 48 y
un transceptor 50 de radio con una antena 38. Como se indica
en lo anterior, cada gestor 42 de datos local se comunica con
los parquimetros 10 en su grupo 60 local mediante su
transceptor 50 y el transceptor 31 de red del parquimetro 10.
Los gestores 42 de datos locales pueden hacerlo de esta forma
directa o indirectamente mediante otro parquimetro 10 como se
indica con los parquimetros 10-3 y 10-4.

La memoria 48 puede incluir una o mds memorias para
almacenar datos, que incluyen memoria de sbélo lectura (ROM)
memoria de acceso aleatorio (RAM), RAM magnética, memoria

central, medios de almacenamiento de disco magnético, medios
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de almacenamiento o6ptico, dispositivos de memoria flash y/u
otros medios que se pueden leer por maquina para almacenar
informacién. La memoria 48 almacena la informacidn de
configuracién que incluye la informacién de historial de
recoleccidédn de pago y/o los pardmetros de operacién para los
parquimetros 10 en el grupo 60 local. La informacidén del
historial de recoleccidn de pago almacenada en la memoria 48
se comunica al gestor 52 de datos central mediante el modem
44, la estacidn 54 base y cualesquier redes de intervencidn
tales como, por ejemplo, la Internet.

El dispositivo 46 de control comprende uno o més
procesadores acoplados en la memoria 48 y configurados para
controlar las funciones asociadas con el transceptor 50 de
radio y el modem 44. El procesador 50 puede incluir uno o més
de los circuitos integrados de aplicacidn especifica (ASIC),
procesadores digitales de seflales (DSP), dispositivos de
procesamiento digital de sefilales (DSPD), dispositivo ldégicos
programables (PLD), disposiciones de puerta programable de
campo (FPGA) , procesadores, controladores,
microcontroladores, microprocesadores, otras unidades
electrdnicas disefiadas para realizar las funciones descritas
en la presente, y/o una combinacién de los mismos.

Alternativamente para comunicarse con un gestor 42
de datos 1local, otras modalidades pueden proporcionar el

parquimetro 10 con una interfaz 31 de red que se comunica con
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el gestor 52 de datos central. En estas modalidades, 1la
interfaz 31 de red puede comprender un transceptor telefdnico
celular, un transceptor de MAN, un transceptor satelital, u
otro tipo de transceptor que se comunica sobre una red con el
gestor 52 de datos central.

El gestor 52 de datos central tiene un controlador
56 con un modem y un almacén 58 de base de datos. También
tiene un mbédulo de comunicacidén para comunicarse con
instituciones financieras (no mostradas) para obtener
autorizacidén para pagos con tarjeta de crédito o débito y
pago. El modem del gestor 52 de datos central puede serx
cualquier modem configurado para comunicarse sobre una red
tal como la Internet. El almacén 58 de datos incluye una base
de datos que almacena las ID de etiqueta y asocia las ID de
etiqueta con las ubicaciones fisicas Unicas y las ID de 1la
unidad medidora removible para almacenar los parametros de
operacidén que incluyen los historiales de recoleccidén de pago
y la informacidén de configuracién como se discute en lo
anterior.

Para acomodar la mayoria de las configuraciones de
sistema, los transceptores 31 de las unidades 16-2 medidoras
removibles y los transceptores 50 de los gestores 42 de datos
locales tendran una proporcidén de energia de aproximadamente
1 mW y tendrdn un alcance de aproximadamente 80 metros. De

este modo, cada grupo 60 local puede extenderse sobre un &area
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que tiene un radio de aproximadamente 80 metros.

En operacidén, si una persona que desea estacionarse
en un parquimetro desea pagar por medio de una tarjeta de
crédito, la informacidn relevante es leida por un lector de
tarjetas y transmitida al gestor 52 de datos central mediante
el gesto 42 de datos local relevante. El1 gestor 52 de datos
central obtiene autorizacidén y comunica esto nuevamente al
parquimetro 10 apropiado mediante el gestor 42 de datos local
relevante. Ademds, informes de estado, informacién de £fallas
y/o configuracién y actualizaciones de software, puede
comunicarse entre los parquimetros 10, el gestor 42 de datos
local y/o el gestor 52 de datos central.

En una modalidad donde el parquimetro 10-3 se
comunica con uno o mas parquimetros 10-4 intermedios
adicionales, y el parquimetro 10-4 intermedio se comunica con
el gestor 42 de datos local, los parquimetros 10-3 y 10-4 se
comunican utilizando un protocolo de red de malla. Aquellos
con experiencia en la técnica conocerdn que los protocolos de
red de malla pueden proporcionarse por varios protocolos de
comunicacidén convencionales, que incluyen Bluetooth, WiFi, y
802-15 (cominmente referido como WPAN para Red de Area
Personal Inalambrica, o Zigbee).

Con referencia a la FIGURA 4, un ejemplo de un
grupo 60-1 local de parquimetros 10 que pueden sexr

monitoreados por el sistema 40 de parquimetros de la FIGURA 3
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se muestra. El grupo 60-1 local incluye ocho parquimetros 10,
pero otros numeros de parquimetros podrian incluirse en el
grupo 60-1 local. Cada parquimetro 10 se localiza fijamente
en y se asocla con un punto 70 de estacionamiento. Los puntos
70 de estacionamiento son puntos de estacionamiento en angulo
que podrian localizarse, por ejemplo, en un lote de
estacionamiento o en una calle.

Los parquimetros 10 incluyen cada uno una unidad 16
medidora removible, tal como la unidad 16-2 medidora
removible ilustrada en la FIGURA 2B, gque incluye un
transceptor 31 de red. Los ocho parquimetros 10 se comunican,
mediante el transceptor 31 de red con la antena 38 y el
transceptor 50 de radio del gestor 42 de datos local. Los
parquimetros 10 pueden comunicarse directamente con el gestor
42 de datos local, como se ilustra por las conexiones 72, o
puede comunicarse indirectamente (por ejemplo, utilizando una
red de malla) mediante uno de los otros parquimetros 10, como
se ilustra por la conexidén 74 entre los parquimetros 10-3 vy
10-4. Como ée discute en lo anterior, las unidades medidoras
removibles comunican informacidén al gestor 42 de datos local,
la informacidén que incluye las ID de etiqueta, las ID de
unidad medidora removible, informacién de recoleccién de pago
que incluye dinero recibido y la informacidén de tarjeta de
crédito/débito. Las unidades medidoras removibles también

pueden recibir informacién de configuracién tal como

O
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pardmetros de operacidén del gestor 42 de datos local con la
instalacién o cuando se actualicen 1los parametros de
operacidn.

En la modalidad mostrada en la FIGURA 4, el gestor
42 de datos local utiliza el modem 44 para comunicarse con el
gestor 52 de datos central mediante la Internet 80. Se debe
entender que el “modem” se refiere a cualquier dispositivo
que proporciona una interfaz de comunicacidén entre el gestor
de datos local y la red. La informacidén comunicada al gestor
52 de datos central incluye las ID de etiqueta, las ID de la
unidad medidora removible, y la informacidén de recoleccidn de
pago que incluye dinero recibido y la informacidén de tarjeta
de crédito/débito. El gestor 42 de datos local puede recibir
informacién de configuracidén tal como parametros de operacién
del gestor 52 central y comunica estos a las unidades 16
medidoras removibles.

Con referencia a 1la FIGURA 5, se muestra otro
ejemplo de un grupo 60-2 local de parquimetros 10 que pueden
monitorearse por el sistema 40 de parquimetros de la FIGURA
3. El1 grupo 60-2 local incluye ocho parquimetros 10, pero
otros nlumeros de parquimetros 10 podrian incluirse en el
grupo 60-2 local. Cada parquimetro 10 se localiza fijamente y
se asocia con un lote 70 de estacionamiento (se muestran sélo
cuatro de los ocho puntos 70 de estacionamiento). Los puntos

70 de estacionamiento son puntos de estacionamiento paralelos
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que pueden, por ejemplo, localizarse en una calle.

Los parquimetros 10 pueden incluir una unidad 16
medidora removible, tal como la unidad 16-2 medidora
removible ilustrada en 1la FIGURA 2B, que incluye un
transceptor 31 de red. Los ocho parquimetros 10 se comunican,
mediante el transceptor 31 de red con la antena 38 y el
transceptor 50 de radio del gestor 42 de datos local. Los
parquimetros 10 pueden comunicarse directamente con el gestor
42 de datos local, como se ilustra por las conexiones 72, o
indirectamente (por ejemplo, utilizando una red de malla),
mediante uno de los otros parquimetros 10, como se ilustra
por la conexidén 74 entre los parquimetros 10-3 y 10-4. Como
se discute en lo anterior, las unidades medidoras removibles
comunican informacidén al gestor 42 de datos local, la
informacién incluye 1las ID de etiqueta, las ID de unidad
medidora removible, informacidén de recoleccidén de pago que
incluye dinero recibido y la informacién de tarjeta de
crédito/débito. Las unidades 16 medidoras removibles también
pueden recibir informacidén de configuracién tal como
parédmetros de operacidén del gestor 42 de datos local con la
instalacién o cuando se actualicen los parametros de
operaciémn.

Con referencia a 1la FIGURA 6, se muestra un
diagrama de flujo de una modalidad de un proceso 600 para

operar parquimetros 10 tal como los parquimetros 10-1 y 10-2
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de las FIGURAS 1A y/o 1B en el sistema 40 de la FIGURA 3. El
proceso 600 incluye operaciones realizadas por uno o mis del
gestor 42 de datos local y el gestor 52 de datos central.
Para claridad, el proceso 600 se describe como siendo
realizado por el gestor 42 de datos local, pero también
podria realizarse por lo menos en parte por el gestor 52 de
datos central.

El proceso 600 comienza en el blogque 602, donde el
transceptor 50 de radio recibe una ID de etiqueta gque se
asocia con una base de datos del gestor de datos vy con una
ubicacién fisica Gnica (por ejemplo, uno de los puntos 70 de
estacionamiento) en el cual se coloca una unidad 16 medidora
removible (por ejemplo, 1la unidad 16-1 & 16-2 medidora
removible de la FIGURA 1A o 1B, respectivamente). La ID de
etiqueta recibida en el Dblogque 602 puede <recibirse
directamente de la unidad 16 medidora removible que se coloca
en la ubicacidén fisica UGnica o, alternativamente, puede
recibirse de una unidad 16 medidora removible intermedia y/o
un gestor de datos intermedio (por ejemplo, un gestor 42 de
datos local) y/o el gestor 52 de datos central.

Como se discute en lo anterior, la ID de etiqueta
puede recibirse en el blogque 602 cuando una unidad 16
medidora removible se instale en un alojamiento 12 de
ubicacidén que se localiza fijamente y se asocia con la

ubicacidédn Gnica.
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Después de que la ID de etiqueta se recibe en el
bloque 602, el procesamiento continta en el blogque 604, donde
el dispositivo 46 de control del gestor 42 de datos local
determinan la informacidén de configuracidén asociada con la ID
de etiqueta y la ubicacidén fisica Unica. La informacién de
configuracién puede incluir un historial de transaccién y/o
pardmetros de operacidén asociados con la ID de etiqueta y la
ubicacién fisica UGnica. La informacién de configuracidn puede
almacenarse en la memoria 48 del gestor 42 de datos local o
en el almacén 58 de datos del gestor 52 de datos central. La
informacién de configuracién se almacena con referencia
cruzada con las ID de etiqueta asociada gque son con
referencia cruzada a las ubicaciones fisicas tnicas. En una
modalidad, la informacién de ubicacién almacenada comprende
una estructura jerdrquica tal como, por ejemplo, un nimero de
punto de estacionamiento, en una calle particular, en una
zona predeterminada de una ciudad dada. En otra modalidad, la
informacidén de ubicacidén comprende informacidn de ubicacién
de GPS gque incluye coordenadas de longitud y latitud.

Al determinar la informacidén de configuracién
asociada, el proceso 600 continGa en el bloque 606, donde el
dispositivo 46 de control asocia la informacién de
configuracién determinada con la unidad 16 medidora
removible. Esta asociacidn puede lograrse utilizando una ID

de unidad medidora removible que identifica 1la unidad
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medidora removible que se localiza en la ubicacién dnica. En
una modalidad, la ID de la unidad medidora removible se
recibe junto con la identificacién de etiqueta en el bloque
602.

La informacién de transaccién del historial de
recoleccidn de pago que se asocia con la unidad medidora
removible en el bloque 606 puede ser un historial de
recoleccidén de pago existente que se asocio previamente con
otra unidad 16 medidora removible. Puesto que el alojamiento
12 de ubicacidn recibe permanentemente la etiqueta 18, 1la
ubicacién fisica dGnica perﬁanece asociada con la ID de
etiqueta y s6lo la asociacién de ID de unidad medidora
removible cambia. De este modo, el historial de recoleccidn
de pago de la ubicacidén UGnica se asocia con la ID de la nueva
unidad medidora removible y el historial de recoleccidén de
pago puede actualizarse.

En modalidades donde la informacidén de

configuracién incluye pardmetros de operacidén relacionados

con la configuracidn (por ejemplo, una tarifa de
estacionamiento, ubicacidén geografica, reglas de
estacionamiento, cantidad de dinero en la alcancia, vy
horarios cuando aplica las reglas o} tarifas de
estacionamiento), el proceso 600 continGa en el blogue 607

donde el transceptor 50 de radio automdticamente transmite

informacién indicativa de los parametros de operacién
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relacionados con 1la configuracién a la unidad 16 medidora
removible. Tal transmisidn puede iniciarse con el reemplazo
de la unidad medidora o en horarios predeterminados o en
respuesta a un evento, o mediante una combinacién de todos.
Es decir, el bloque 607 puede realizarse cuando la unidad 16
medidora removible se instala primero y/o siempre que los
parametros de operacidn relacionadoslcon la configuracidén se
cambian. De esta manera, la unidad 16 medidora removible se
configura automaticamente.

Al asociar la ID de unidad medidora removible con
la informacién de transaccién del historial de recoleccidn de
pago en el blogque 606, y en algunas modalidades transmitir
los parametros de operacién en el bloque 607, el proceso 600
continﬁa'en el blogque 608 donde el gestor 42 de datos 1local
monitorea el grupo 60 local para recibir, mediante el
transceptor 50 de radio, un informe de un valor de dinero
recibido en la unidad 16 medidora removible. El1 informe del
valor del dinero en cada unidad 16 medidora recibido en el
bloque 608 también incluye la ID de etiqueta asociada.
Utilizar la ID de etiqueta y la informacién de base de datos
de referencia cruzada almacenada en la memoria 48, el
dispositivo 46 de control puede determinar que el informe
recibido del valor de dinero recibido se asocia con 1la
ubicacién fisica Unica donde la etiqueta 18 y la unidad 16

medidora removible se localizan.
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Al recibir el informe del valor de dinero recibido,
el proceso 600 continGa la operacidén en el blogque 610, donde
el dispositivo 46 de control asocia el valor del dinero
recibido con el historial de recoleccidén de pago y 1la
informacidén de transaccidén asociada con la ubicacién fisica y
la ID de etiqueta. La operacién de asociacidn en el bloque
610 puede incluir incrementar un valor total recibido en el
registro para reflejar el valor recién recibido y almacenar
el wvalor total actualizado. Otra informacidén que puede
almacenarse puede incluir la fecha y la hora del dia en qué
se recibid el pago. Tal informacién de hora del dia y fecha,
puede utilizarse para modificar el precio basédndose en
diferentes niveles de demanda medidos en diferentes horarios
del dia y/o afio.

El gestor 610 de datos local continta realizando
las funciones de los bloques 602-610 hasta que la caja 14 de
recoleccidén de efectivo se remueva del parquimetro 10. En el
bloque 612, el transceptor 50 de radio recibe un informe que
indica la remocidén de la caja 14 de recoleccidn de efectivo
que contiene el dinero en la unidad 16 medidora removible. El
informe recibido en el bloque 612 indica la ID de etiqueta
que se asocia con la ubicacién fisica tnica donde la caja 14
de recoleccidn de efectivo se removiéd.

Al recibir la indicacién de que la caja 14 de

recoleccidén de efectivo se removid en el bloque 612, el
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proceso 600 continGa en el bloque 614, donde el dispositivo
612 de control determina, basandose en el historial de
recoleccidn de pago asociado con la ID de etiqueta vy
almacenado en la memoria 48, la cantidad de dinero que debe
estar contenida en la caja de recoleccidén de efectivo al
momento de la remocidn. Esta cantidad de dinero puede
utilizarse para comprobar operaciones de recoleccién. Por
ejemplo, la cantidad esperada puede utilizarse para
determinar si la persona que recolecta el dinero regresa una
cantidad que es aproximadamente como se espera y por lo tanto
puede ayudar a prevenir o detectar robo. Adicionalmente, el
dispositivo 46 de control ©puede ponerse en cero O
reestablecer la informacién de transaccidn de historial de
recoleccidn de pago en el bloque 614.

Los blogues 602 a 614 del proceso 600 contintan
realizandose por los mddulos diversos del gestor 42 de datos
local como se necesite. Como se discute en lo anterior, el
proceso 600 también puede realizarse totalmente o en parte
por el gestor 52 de datos central. Se debe observar que uno o
mas de los bloques del proceso 600 pueden redisponerse,
combinarse u omitirse.

Los sistemas y métodos discutidos en lo anterior
involucraron el uso de parquimetros localizados y asociados
con ubicaciones de punto de estacionamiento especificas. Se

debe observar que los métodos y sistemas anteriores se pueden
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aplicar a otros escenarios donde una cantidad cuantificable
de producto o un espacio ocupado o una cantidad de tiempo
cuantificable que un producto que se consume se asocia con un
medidor en una ubicacién fisica Unica. Tales escenarios, por
ejemplo, pueden incluir consumo de un producto en una
estacidén de cliente o consumo de una fuente en una ubicacién
de produccidn, o tiempo de espera en una 1localizacién
especifica y similares.

Detalles especificos se proporcionan en la
descripcidén anterior para proporcionar un entendimiento
completo de las modalidades. Sin embargo, se entiende que las
modalidades pueden practicarse sin estos detalles
especificos. Por ejemplo, circuitos = pueden mostrarse en
diagramas de blogque para no oscurecer las modalidades en
detalle innecesario. En otros casos, circuitos Dbien
conocidos, procesos, algoritmos, estructuras y técnicas
pueden mostrarse sin detalle innecesario para poder evitar
oscurecer las modalidades.

La implementacién de las técnicas, bloques, etapas
y medios descritos en lo anterior pueden hacerse de varias
formas. Por ejemplo, estas técnicas, bloques, etapas y medios
pueden implementarse en hardware, software, o una combinacién
de los mismos. Para una implementacidén de hardware, las
unidades de procesamiento pueden implementarse dentro de uno

0 mas circuitos integrados de aplicacidn especifica (ASIC),
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procesadores digitales de sefiales (DSP) , dispositivos
digitales dé procesamiento de seflales (DSPD), dispositivos
légicos programables (PLD) , disposiciones de puerta
programable de campo (FPGA), procesadores, controladores,
microcontroladores, microprocesadores, otras unidades
electrdnicas disefladas para realizar las funciones descritas
en lo anterior, y/o una combinacién de los mismos.

También, se observa gque las modalidades pueden
describirse como un proceso el cual se representa como
esquema de flujo, un diagrama de flujo, un diagrama de flujo
de datos, un diagrama de estructura, o un diagrama de bloque.
Aunque un esquema de flujo puede describir las operaciones
como un proceso secuencial, muchas de las operaciones pueden
realizarse en paralelo o concurrentemente. Ademds, el orden
de las operaciones puede redisponerse. Un proceso se
determina cuando sus operaciones se completan, pero podrian
tener etapas adicionales no incluidas en 1la figura. Un
proceso puede corresponder a un método, wuna funcidén, un
procedimiento, una subrutina, un subprograma, y similares.
Cuando un proceso corresponde con una funcién, su terminacién
corresponde con un retorno de la funcidén a la funcién llamada
o la funcidén principal.

Ademas, modalidades pueden implementarse por
hardware, software, lenguajes de escritura, firmware,

middleware, microcdédigo, lenguaje de descripcién de hardware,
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y/o cualquier <combinacién de los mismos. Cuando se
implementan software, firmware, middleware, lenguaje de
escritura y/o microcdédigo, el cbébdigo de programacién o
segmentos de c¢bdigo para realizar las tareas necesarias
pueden almacenarse en un medio que se puede leer por maquina
tal como un medio de almacenamiento. Un segmento de cédigo o
instruccién que se puede ejecutar por maquina puede
representar un procedimiento, una funcidén, un subprograma, un
programa, una rutina, una subrutina, un mdédulo, un paquete de
software, un lenguaje de programacidén, una clase, o cualquier
combinacidén de instrucciones, estructuras de datos, vy/o
establecimientos de programas. Un segmento de cbédigo puede
acoplarse a otro segmento de cbédigo o un circuito de hardware
al pasar vy/o recibir informacién, datos, argumentos,
parametros y/o contenidos de memoria. La informacidn,
argumentos, parametros, datos y similares pueden pasarse,
reenviarse o transmitirse mediante cualquier medio adecuado
que incluya participacién de memoria, paso de mensajes, paso
de fichas, transmisién de red, etcétera.

Para una implementacién de firmware y/o software,
las metodologias pueden implementarse con mdédulos (por
ejemplo, procedimientos, funciones, etc.) que realizan las
funciones descritas en la presente. Cualesquier instrucciones
que represénten en forma tangible el medio que se puede leer

por maquina pueden utilizarse para implementar las
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metodologias descritas en la presente. Por ejemplo, cdéddigos
de software pueden almacenarse en una memoria. La memoria
puede implementarse dentro del procesador o ser parte externa
del procesador. Como se utiliza en la presente, el término
“memoria” se refiere a cualquier tipo de medio de
almacenamiento a largo plazo, corto plazo, volatil, no
volatil u otro y no se limita a ningGn tipo particular de
memoria o numeros de memoria, o tipo de medios sobre los
cuales se almacena la memoria.

Ademds, como se describe en la presente, el término
*medio de almacenamiento” puede representar una o mas
memorias para almacenar datos, gque incluye memoria de sélo
lectura (ROM), memoria de acceso aleatorio (RAM), RAM
magnética, memoria central, medios de almacenamiento de disco
magnético, medios de almacenamiento 6pticQ, dispositivos de
memoria flash y/u otros medios que se pueden leer por maguina
para almacenar informacidn.

Mientras los principios de la descripcidén se han
descrito en lo anterior junto con aparatos y métodos
especificos, se entenderad claramente que esta descripcién se
hace s6lo por medio del ejemplo y no como limitacién sobre el

alcance de la descripcidn.
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REIVINDICACIONES

1, Un aparato medidor caracterizado porgque
comprende:

una etiqueta asociada con la informacién de
identificacién de 1la etiqueta fGnica y configurada para
fijarse permanentemente a un alojamiento de ubicacidédn en una
ubicacién fisica; y

una unidad medidora removible configurada para
correlacionarse con el alojamiento de ubicacidén y recibir 1la
identificacidén de etiqueta de la etiqueta e informar la
identificacién de etiqueta a un gestor .de datos que se
configura para asociar un identificador de la unidad medidora
removible con la identificacién de etiqueta informada y la
ubicacidén fisica fGnica y para asociar la informacién de
configuracidén para la ubicacidn fisica con la unidad medidora
removible y la identificacidén de etiqueta informada.

2. El1 aparato medidor de . conformidad con 1la
reivindicacidén 1, caracterizado porque la etiqueta comprende
un mbédulo de memoria configurado para almacenar informacién
indicativa de un historial de recoleccién de pago, y la
etiqueta ademds se configura para recibir informacién
indicativa de un pago recibido en la wunidad medidora
removible y para actualizar la informacién indicativa del
historial de recoleccidén de pago para reflejar el pago

recibido en la unidad medidora removible.
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3. El1 aparato medidor de conformidad con 1la
reivindicacidén 2, caracterizado porque la etigueta ademas se
configura para:

recibir informacidén indicativa de la remocidn de
una caja de recoleccidén de efectivo gque contiene dinero
recibido en la unidad medidora removible; y

en respuesta a recibir la informacidén indicativa de
la remocidén de la caja de recoleccidn de efectivo, almacenar
la informacién de mdédulo de memoria indicando la cantidad de
dinero recolectado en la unidad medidora removible baséndose
en el historial de recoleccidn de pago almacenado.

4. El1 aparato medidor de conformidad con 1la
reivindicacidén 3, caracterizado porque la etiqueta ademas se
configura para restablecer el historial de recoleccidn de
pago almacenado en el médulo de memoria en respuesta a
recibir la informacién indicativa de la remocidn de la caja
de recoleccidédn de efectivo.

5. El1 aparato medidor de conformidad con 1la
reivindicacidén 1, caracterizado porque la unidad wmedidora
removible informa la identificacién de etiqueta al gestor de
datos mediante un canal de comunicacidn inalédmbrico.

6. El1 aparato medidor de conformidad con la
reivindicacidn 1, caracterizado porque la unidad medidora
removible recibe la identificacién de etiqueta en forma

inalédmbrica.
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7. El1 aparato medidor de conformidad con 1la
reivindicacidén 1, caracterizado porque 1la unidad medidora
removible se configura para recibir 1la identificacién de
etiqueta e informar la identificacidén de etiqueta al gestor
de datos al correlacionarse con el alojamiento de ubicacidn.

8. El1 aparato medidor de <conformidad con 1la
reivindicacidén 1, caracterizado porque la unidad medidora
removible ademé&s se configura para identificar un valor de
dinero recibido del medidor, e informar del valor del dinero
recibido y la identificacidén de etiqueta al gestor de datos
de modo que el gestor de datos asocie el valor del dinero
recibido con un historial de recoleccidén de pago de la
ubicacidén fisica y la identificacidén de etiqueta.

9. El1 aparato medidor de conformidad con 1la
reivindicacién 8, caracterizado porque la unidad medidora
removible ademas se configura para detectar la remocidén del
dinero recibido en el medidor, e informar una indicacidén de
la remocidén del dinero y 1la identificacidén de etiqueta al
gestor de datos de modo que el gestor de datos determine,
basidndose en el historial de recoleccidn de pago asociado, la
cantidad de dinero removido.

10. El1 aparato medidor de conformidad con la
reivindicacidén 1, caracterizado porque subsecuente al gestor
de datos que asocia informacidén de configuracién para 1la

ubicacidén fisica con 1la unidad medidora removible y la
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identificacién de etiqueta, la unidad medidora removible
recibe informacién indicativa de parémeﬁros de operacidén del
gestor de datos.

11. El1 aparato medidor de conformidad con 1la
reivindicacién 10, caracterizado porque la informacidén de
parametro de operacidén recibida es indicativa de por lo menos
una de una tarifa de estacionamiento, una ubicacidn
geografica, reglas de estacionamiento, una cantidad de dinero
en una alcancia, y los horarios cuando se aplican las tarifas
o reglas de estacionamiento.

12. El aparato medidor de conformidad con la
reivindicacién 1, caracterizado porque el gestor de datos
mantiene el identificador de la unidad medidora removible, la
informacién de etiqueta informada, la ubicacidén fisica Gnica,
y la informacidén de configuracién en wuna base de datos
externa al aparato medidor.

13. Un aparato medidor caracterizado  porque
comprende:

una unidad medidora removible que recibe una
identificacidén de etiqueta asociada con una ubicacidén fisica
Gnica e informa la identificacidén de etiqueta a un gestor de
datos que se configura para asociar un identificador de 1la
unidad medidora removible con 1la wubicacidén fisica y 1la
identificacidén de etiqueta, y asocia los parametros de

operacidén para la ubicacién fisica con la unidad medidora



10

15

20

25

52

removible y la identificacidn de etiqueta;

donde la identificacién de etiqueta se recibe de
una etiqueta asociada con la ubicacién fisica, y donde la
etiqueta se fija permanentemente en un alojamiento de
ubicacidén que se coloca fijamente en la ubicacidén fisica vy
que se configura para correlacionarse con la unidad medidora
removible.

l4. El1 aparato medidor de conformidad con la
reivindicacidén 13, caracterizado porque la unidad medidora
removible se configura para, al ser correlacionada con el
alojamiento de ubicacidén, recibir 1la identificacién de
etiqueta e informar la identificacién de etiqueta al gestor
de datos.

15. El1 aparato medidor de conformidad con 1la
reivindicacién 13, caracterizado porque subsecuente a la
unidad medidora removible que informa la identificacién de
etiqueta al gestor de datos, la unidad medidora removible
recibe informacidén indicativa de los pardmetros de operacién
del gestor de datos.

l6. El aparato medidor de conformidad con 1la
reivindicacidén 15, caracterizado porque la informacién
recibida es indicativa de por lo menos uno de una tarifa de
estacionamiento, una ubicacién geografica, reglas de
estacionamiento, una cantidad de dinero en una alcancia y los

horarios cuando se aplican 1las tarifas o reglas de
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estacionamiento.

17. El1 aparato medidor de conformidad con 1la
reivindicacidén 13, caracterizado porque cuando la unidad
medidora removible ademd&s se configura para identificar un
valor de dinero recibido en el medidor, e informa el valor
del dinero recibido y 1la identificacién de etiqueta al gestor
de datos de modo que el gestor de datos asocia el valor del
dinero recibido con un historial de recoleccién de pago de la
ubicacidén fisica y la identificacidén de etiqueta.

18. El aparato medidor de conformidad con 1la
reivindicacidén 17, caracterizado porque 1la unidad medidora
removible ademas se configura para detectar la remocidén del
dinero recibido en el medidor, e informa una indicacién de la
remocidén del dinero y la identificacidén de etiqueta al gestor
de datos de modo que el gestor de datos determina, basandose
en el historial de recoleccidén de pago asociado, la cantidad
del dinero removido.

19. El1 aparato medidor de conformidad con 1la
reivindicacidén 13, caracterizado porque el gestor de datos
mantiene el identificador de la unidad medidora removible, la
informacién de etiqueta informada, la ubicacién fisica Gnica,
y la informacién de configuracién en una base de datos
externa al aparato medidor.

20. Un método para operar un medidor, el método

caracterizado porgue comprende:
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recibir una identificacidén de etiqueta asociada con
una ubicacién fisica Gnica en la cual se coloca una unidad
medidora removible;

determinar la informacidn de configuracidén asociada
con la identificacidén de etiqueta y la ubicacidn fisica; y

asociar la informacidén de configuracidén determinada
con la unidad medidora removible;

en donde la identificacién de etigqueta se recibe de
una etigqueta asociada con la ubicacidén fisica, y donde 1la
etiqueta se fija permanentemente en un alojamiento de
ubicacidén que se coloca fijamente en la ubicacién fisica y el
alojamiento de ubicacidén se configura para correlacionarse
con la unidad medidora removible.

21. El método de conformidad con la reivindicacién
20, caracterizado porque la informacién de configuracidn
determinada comprende un historial de recoleccidn de pago
relacionado con una unidad medidora removible previa que se
correlaciond con el alojamiento de ubicacién en la ubicacidn
fisica.

22. El1 método de conformidad con la reivindicacién
20, caracterizado porgque asociar la informacién de
configuracién determinada comprende identificar paré&metros de
operacidn asociados con la identificacidén de etiqueta vy
asociar 1los parametros de operacidén identificados con 1la

unidad medidora removible.

1
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23. El método de conformidad con la reivindicacién
20, caracterizado ademds porque comprende:

recibir un informe de un valor de dinero recibido
en la unidad medidora removible asociada con la
identificacién de etiqueta y la ubicacidn fisica; y

asociar el wvalor del dinero recibido <con un
historial de recoleccidn de pago asociado con la ubicacidn
fisica y la identificacidn de etiqueta.

24. El1 método de conformidad con la reivindicacién
23, caracterizado ademds porgque comprende:

recibir un informe que indica la remocidn de una
caja de recoleccidn de efectivo que contiene dinero recibido
en la unidad medidora removible, el informe ademds indica 1la
identificacidén de etiqueta; y

determinar, basandose en el historial de
recoleccidn de pago asociado con la identificacidén de
etiqueta, la cantidad del dinero contenido en 1la caja de
recoleccidn de efectivo al momento de la remocidn.

25. El método de conformidad con la reivindicacidn
20, caracterizado ademds porque comprende:

transmitir informacidén indicativa de la informacién
de configuracidén a la unidad medidora removible.

26. El método de conformidad con la reivindicacién
25, caracterizado porque la informacidén de configuracidn

transmitida comprende informacidén de parametros de operacidn
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indicativa de por lo menos wuna de una tarifa de
estacionamiento, una ubicacién  geografica, reglas de
estacionamiento, una cantidad de dinero en una alcancia y los
horarios cuando aplican tarifas o reglas de estacionamiento.

27. Un aparato medidor caracterizado porque
comprende:

una unidad medidora removible que recibe una
identificacién de etiqueta asociada con una ubicacidén fisica
Unica que comprende un lugar de estacionamiento de un solo
espacio e informa la identificacidén de etiqueta a un gestor
de datos que se configura para asociar un identificador de la
unidad medidora removible con el lugar de estacionamiento de
un solo espacio y la identificacién de etiqueta, y asocia
parametros de operacidén para el lugar de estacionamiento de
un solo espacio con 1la unidad medidora removible y la
identificacidén de etiqueta;

donde la identificacidén de etiqueta se recibe de
una etiqueta que se asocia con el lugar de estacionamiento de
un solo espacio, y donde la etiqueta se fija permanentemente
en un alojamiento de ubicacién que se coloca fijamente en el
lugar de estacionamiento de wun solo espacio y que se
configura para correlacionarse con la unidad medidora
removible;

donde la unidad medidora removible, al ser

correlacionada con el alojamiento de ubicacidn, recibe la
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identificacidén de etiqueta, e informa la identificacidén de
etiqueta al gestor de datos de modo que la unidad medidora
removible recibe informacién indicativa de los parametros de
operacidén del gestor de datos en respuesta al informe de la
identificacidén de etiqueta al gestor de datos;

donde la unidad medidora removible ademéds se
configura para identificar un valor de dinero recibido en el
aparato medidor, e informa el valor del dinero recibido y la
identificacidén de etiqueta al gestor de datos de modo que el
gestor de datos asocia el valor del dinero recibido con un
historial de recoleccidén de pago del lugar de estacionamiento
de un solo espacio y la identificacidn de etiqueta.

28. El aparato medidor de conformidad con la
reivindicacién 27, caracterizado porque el gestor de datos
mantiene el identificador de la unidad medidora removible, la
informacién de etiqueta informada, la ubicacidén fisica Gnica,
y la informacién de configuracién en una base de datos

externa al aparato medidor.
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RESUMEN

Se describen un aparato medidor y método para
operar un aparato medidor removible. El1 aparato medidor
incluye una etiqueta asociada con informacién de
identificacidén de la etiqueta UGnica y configurada para ser
fijada permanentemente a un alojamiento de ubicacidén en una
ubicacidén fisica f{Gnica, e incluye wuna unidad medidora
removible configurada para correlacionarse con el alojamiento
de ubicacidén y recibir la identificacién de etiqueta de la
etiqueta e informar la identificacién de etiqueta a un gestor
de datos configurado para asociar un identificador de 1la
unidad medidora removible con la identificacién de etiqueta y
la ubicacidén fisica Gnica, vy asocia la informacidén de
configuracidén para la ubicacidén fisica con la unidad medidora
removible y 1la identificacidén de etiqueta. La ubicacién
fisica Gnica puede comprender un lugar de estacionamiento de

un solo espacio.
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